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DISPOSITIVO INTERATTIVO

trasforma la lavagna bianca in una lavagna digitale ed interattiva

dispositivo ultra-portatile e modulare che migliora il modo di lavorare senzdicaodile normali abitudini.
» Trasforma ogni superficie liscia in una lavagna intergtfivasforma ogni lavagn:
bianca in una lavagna digitale, cattura istantaneamente e amtiviue idee e i tuo
appunti. Si integra, non sostituisce — utilizza una lavagna biancasaispes
esistente

* Portatile — pesa circa 500 gr ed € lungo solo 23 cm

* Area di cattura fino a 1,2m x 2,4m o 130" in proiezione 16:9 v
» Modalita standalone: non & necessario collegarlo ad un PC, tiemamnoria i dati
che possono essere riversati successivamente in un PC. Uilepecorrente di rete
Connessione USB o wireless al PC Interagibile con i piu diversi sofedacativi ed
aziendali ‘
registra incontri e sessioni di brainstorming, migliorando la gestione d
informazioni

Trasforma velocemente le idee in azioni grazie ad una agile condivisionke ¢
appunti generati durante una lezione

Creauna visione comune su elementi e piani d’azione.

Aumenta I'efficacia della lezione distribuendo un’unica versione degli appunti.
Concentrale vostre buone idee invece di permettere che vengano dimenticate.
Si integra con sistemi di video conferenza o di scambio on-line di dati
Consenteai partecipanti alle lezioni di visionare gli appunti e diagrgnimmodo
d’accrescere o persino sostituire il video.
Usateloassieme ad attrezzature per la video conferenza, softwale gEmbio on-|
line di dati, oppure con il telefono normale: in ogni caso gli altri potraedere tutto
cio che dite o scrivete, come se fossero nella stanza con voi.
Migliora l'efficacia della formazione e dell'istruzione permettendoaskista o aIIo .

studente di pensare e focalizzarsi sul tema in discussione, senza che debba ps¢dcpupadere appunti.

Si rivedonogli appunti del corso successivamente, secondo i tempi del corsista o dello studente

Riduce il costo della formazione permettendo I'apprendimento a distanaasemrtendo al formatore ed al corsista di
essere in luoghi separati.

Gli appunti elettronici consentono di trasferire interamengesenza perdite le informazioni, anche in caso di turnover
del personale.

SM-Interactive e io “starter kit", il cuore del sistema. Con un proiettore,
computer e SM-Interactive, ogni superficie bianca pud diventare uhernso

interattivo. E’ portatile, si inserisce facilmente in qualstaersa per computer e ¢
installa in pochi secondi. La penna interattiva multifunzionale SM-Elassente,
direttamente dalla lavagna, di controllare quanto proiettato dabvostnputer e le sue
applicazioni, mantenendo I'attenzione di chi ascolta concentratapsaiantazione ¢
lezione.

* Crea uno spazio di lavoro interattivo fino a 120" (240x180cm o 260x150cm)

* Possibilita di abbinare fino a 4 dispositivi in serie e creare una superfimiatiiva di

oltre 20 m?2
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» Funziona con qualsiasi videoproiettore

 Permette di annotare su qualsiasi applicazione Incluso nella confezione

* Ricca gamma di gallerie con modelli e contenuti utilizzabili e condivisibil | g\1_nteractive:

« Salva i documenti editati in differenti formati: html, PDF, bmp, emf, gif, jpd,garra di cattura USB

png, tif, wmf _ _ - Batterie AA per penna

* Modulo per collegamento al PC wireless opzionale - CD software Studio per Mac e PC
Potente software per la creazione di contenuti e risorse tiversdoddisfa le| _ \/ijeq guida e manuale di istruzione
richieste degli utenti piu esigenti. Crea lezioni e presentazieehe di|_ 5 metri di cavo mini-B USB
contenuti con SMstudio Notebook Inserisce testi, grafici, disegni, foto € panna interattiva

dall'ampia galleria. Ricca gamma di strumenti interati@attura I'immagine
dello schermo per utilizzarla in futuro

Funzionalita esclusive del software in dotazione

Riconoscimento della scritturaTrasforma qualsiasi appunto scritto a mano in testo editabile

Registrazione audio e videcCrea istantaneamente un filmato della presentazione o lezioneetordplaudio da
condividere con i partecipanti in un secondo momento; l'audio puo essermtatramite I'apposito ingresso del
computer

SM-Captu reKIt & il pacchetto integrativo che aggiunge la funzione di cattuitaiig
dell'inchiostro aSM-Interactive.

Tutto cio che viene scritto sulla lavagna viene memorizzatpgegssere condiviso. Grazie alla
memoria interna & possibile salvare fino a 10 ore di appunti a cgloza un computer; poi, &
sufficiente collegare il dispositivo al proprio computer, scagicgli appunti e scegliere se
stamparli, rivederli con colleghi o studenti in tempo reale, o cohelivivia internet. Il sistema
utilizza pennarelli a secco in speciali foderi dotati di cappuotorati intercambiabili che

identificano il colore del tratto in uso.

cancellino in dotazione ha la dopp
funzione di cancellare sia l'inchiostro d

pennarelli sulla lavagna che i tr?,l

precedentemente memorizzati dal siste
* Possibilita di abbinare fino a 4 dispositi
in serie e creare una lavagna digitale di
oltre 11 m?

#ncluso nella confezione SM-Capturekit:
b 4 foderi per pennarelli

- Batterie per foderi e cancellino
- Supporto porta-pennarelli per lavagna

ti 4 pennarelli per lavagna (rosso, verde, blu e nero)
a8 cappucci coloranti per assegnare il colore del pennarello al fode
i Cancellino a doppia superficie e relativo supporto

ro

» Funziona anche senza computer e non
richiede I'uso del proiettore

» Salva fino a 10 ore di appunti sulla memoria interna, permettendo di scaricadirgulter in seguito
» Converte in testo editabile i tuoi appunti scritti a mano grazie alla funibitieg Recognition

* Modulo per collegamento wireless al computer opzionale

upgrade SM-Wireless

Aggiorna il dispositivo con il modulo wireless, anche in un secondo moncente
integrazione a quanto gia acquistato

» Connessione sicura e protetta senza fili

» Distanza operativa fino a 10 m

* Non necessita alcuna procedura di set-up

» Comprende il modulo wireless per la barra, il ricevitore U#B il computer e
I'adattatore di corrent
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LAVAGNE

LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO O MELA

MINA

Serie di lavagne da scrittura disponibili con sfipirin acciaio preverniciato o con superficienielamina, scrivibili con apposite
penne a feltro cancellabili a secco. La superfitiacciaio preverniciato consente inoltre l'ap@ioae di sussidi magnetici.
Superfici adatte alla scrittura con penne a fatmcellabili a secco, disponibili nelle versiomiaicciaio

preverniciato magnetico lavorato a 200adatta all'applicazione di sussidi magnetici ellpéfissione di

fogli a mezzo di magneti; imelamina, non magnetica

Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argentq sezione mm 25x15

Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035 che integrano distema di fissaggi@ parete

mediante idonei tasselli ad espansione (forniti)

Vaschetta portapennarelliin alluminio anodizzato argento della lunghezza@tm inseribile a

scorrimento

Accessorio in dotazione: Vaschetta portapennarelin alluminio

OPZIONI:

Cancellino Feltro con manico magnetico

FORMATI STANDARD

Magneti tondi fermafoglio @ 20 ficie | superficie in
Magneti tondi fermafoglio @ 30 S&%ﬁ;;ﬁ;ﬁén Acciaio
Penna indicatrice per conferenzieri : preverniciato
. (non magnetiche) .
Portablocco magnetico da cm 70 60 X 40 (magnetiche)
llluminazione per lavagne 90 X 60 60 X 40
Coppia di montanti a “T” 90 X 60
120 X 90
Cavalletto con rotelle 120 X 90
150 X 100 150 X 100
Colonna di indicazione

LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE IN ACCIAIO SMALTATO

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio ptaoato bianco scrivibili con apposite penne adettancellabili a secco e per
I'applicazione di sussidi magnetici. Particolarneeatiatte per usi intensivi e prolungati, la sup&rfé resistente all’'usura, alla
corrosione, alle graffiature, € igienica e faciltgepulibile con cancellini a feltro, resta per seenpella conservando la sua
funzionalita originaria; la scrittura con penneelrb risulta morbida e scorrevole e le cancellasono leggere e veloci.
Accessorio in dotazione: Vaschetta portapennarelin alluminio

OPZIONI:
- Cancellino Feltro con manico magnetico _

Magneti tondi fermafoglio @ 20 90 X 60 300 X 120
Magneti tondi fermafoglio @ 30 120 X 90 360 X 120
Penna indicatrice per conferenzieri 150 X 100 400 X 120
Portablocco magnetico da cm 70 200 X 100 500 X 120
llluminazione per lavagne 240 X 120 600 X 120
Coppia di montanti a “T” 300 X 100

Cavalletto con rotelle
Colonna di indicazione

Disponibili anche: verdi, ardesia, quadrettate,

pentagommate, rigate a libro, saliscendi,
regolabili in altezza....
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LAVAGNE MAGNETICHE BIFACCIALI GIREVOLI SU CARRELLO IN ACCI AlO SMALTATO

Lavagne magnetiche bifacciali con superficie ini@ocporcellanato bianco o verde o nero ardesaidio quadrettata o rigata,
offrono la possibilita di scrivere su ambedue [ecfate, sfruttando al meglio lo spazio disponib@eazie al perno di rotazione, la
lavagna bifacciale puo girare di 360° ed esseredal@a nella posizione desiderata. Stabile e compétittura movimentabile su
rotelle piroettanti. Possibilita di vari accoppiantigli superfici lisce e quadrettate, bianche, yerdro ardesia, sughero.

OPZIONI:

Cancellino Feltro con manico magnetico

Magneti tondi fermafoglio & 20 FORMATI STANDARD

Magneti tondi fermafoglio @ 30 120 X 90 200 X 100
Penna indicatrice per conferenzieri 150 X 100 240 X 120
180 X 100

Portablocco magnetico da cm 70
llluminazione per lavagne
Coppia di montanti a “T”"
Cavalletto con rotelle

CAVALLETTO CONFERENZA BIFACCIALE CON ROTELLE

LAVAGNE A FOGLI MOBILI BIFACCIALI

Cavalletto conferenza bifacciale composto da ubasta e stabile base in tubolare d'acciaio venoica
polveri epossidiche grigio chiaro facilmente spbtain quanto munita di piedini con quattro ruote
piroettanti di cui le due frontali con dispositidobloccaggio. Capiente vano portapennarelli/paytgadti.
Una robusta manopola in abs permette il bloccadgigpannello bifacciale alla base, nella posizione
desiderata o la rotazione del pannello a 360°. €knhifacciale magnetico in acciaio preverniciatanco
scrivibile e cancellabile.

Formato standard 70x100 Blocco da 10 fogli biamthiotazione

OPZIONI: Gruppo di 3 blocchi da 25 fogli cad. @ahsieme al prodotto) Confezione di 10 gruppi di 3
blocchi

CAVALLETTO CONFERENZA TREPPIEDE

LAVAGNE A FOGLI MOBILI

Cavalletto conferenza treppiede, di robusta e Istahiuttura in tubolare d'acciaio verniciato aveoi
epossidiche grigio chiaro e gambe telescopicheainegolabili in altezza, provviste di piedinimmoplen.
Pannello magnetico in acciaio preverniciato biascoivibile con pennarelli cancellabili a seccorrgoi in
alluminio anodizzato argento, angoli arrotondatinoplen, vaschetta portapennarelli alla base, plotao a
vite, dotazione di un blocco da dieci fogli biandbrmato standard cm 68 x 98, distanza tra i perni
portablocco: cm 30.

Formato standard 70x100 Blocco da 10 fogli biatthiotazione

OPZIONI: Gruppo di 3 blocchi da 25 fogli cad. @ahsieme al prodotto) Confezione di 10 gruppi di 3
blocchi

CAVALLETTO CONFERENZA GIREVOLE

LAVAGNE A FOGLI MOBILI

Cavalletto conferenza di alta gamma, progettataézzato per presentazioni
impegnative che richiedono il massimo dal suppdirtmomunicazione. Il
cavalletto conferenza, girevole su ruote, &€ dadatbbraccia laterali estraibili e
magnetici che permettono all’'utente di fornire piformazioni
contemporaneamente fissando la carta alle bratasaesmediante calamite. Il
pannello bianco di scrittura € magnetico ed utmie con appositi pennarelli
cancellabili a secco; le cinque rotelle di guidagud tre con freni, garantiscono la
massima mobilita e stabilita.

Formato standard 70x100 Blocco da 10 fogli biatthiotazione

OPZIONI: Gruppo di 3 blocchi da 25 fogli cad. @ahsieme al prodotto) Confezione di 10 gruppi dil@cchi
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ACCESSORI PER LAVAGNE

llluminazione per lavagne

Le lavagne murali ed i complessi di lavagne a saliscendi, possono essere dotaifiefitore con
distribuzione verticale della luce e messa a fuoco asimmetrica penitiizione uniforme della
superficie della lavagna. | riflettori a plafoniera, completi di uno o due tubi a nespanitiili in
quattro lunghezze: cm 128 (36W), cm 159 (56W), cm 252 (2x36W), cm 314 (2x58W), hanno la
lunghezza (spessore) di cm 18 e l'altezza di cm 8. Sono dotati di marcatura GEMBADY/

Possono essere fissati a parete, sopra le lavagne o il complesso a saliscenzl, di staffe
scorrevoli invisibili a posizionamento libero in accoppiamento a staffettestepar

Coppia di montanti a “T”

Realizzati in tubolare di acciaio sezione 40 x 20 mm verniciati a polveri eptesgtigio
chiaro offrono la possibilita di sostenere lavagne, pannelli, tabelloni,ecc. con pasiezitoa
libero grazie ad una coppia di cursori che vengono fissati ai lati della lavageadaro volta
sono inseriti nei montanti laterali e bloccati sugli stessi con due robusti wolartinta di
diametro 30 mm. L'ingombro dei piedini a terra € di 60 cm, mentre 'altezza totaleodeanti
e dicm 175.

Cavalletto con rotelle per sostegno lavagne e pennarelli

Cavalletto realizzato in tubolare d'acciaio sezione mm 25 x 25 verniciato ai pplessidiche grigio
chiaro molto stabile e adatto al posizionamento libero di lavagne e pannelli sinoatiofali cm 300

x 120: provvisto di quattro ruote piroettanti di cui le due frontali con dispositivo di bloccpggi
essere facilmente spostato; capiente vaschetta portaoggetti posigidlzateaversa centrale su cui si
appoggiano lavagne e pannelli.

Colonna di indicazione

Stabile e robusta colonna per il posizionamento libero di pannelli e lavagne nel forasatmendi

cm 90 x 60. Realizzata in tubolare d'acciaio telescopico verniciato a polveridégtuessjrigio chiaro,
con base rotonda diametro cm 25 in acciaio e due sostegni in acciaio scorrevoli lvie oaccil
pannello e lo bloccano sul retro a mezzo di due volantini; occupa pochissimo spazio e puo essere
regolata fino all’altezza massima di cm 190.
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ESPOSITORI

TABELLE in gomma o sughero

Tabelle ideali per indicazioni e informazioni, per listini

prezzi, orari apertura/chiusura, per alberghi e centri

congresso. Realizzate con un robusto pannello su cui &

appoggiato il supporto di gomma nera con scanalature

a 5 mm di distanza una dall'altra. Scanalature

orizzontali. Cornice in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in
moplen.

Lettere e numeri per tabelle gomma

Realizzate in PVC bianco inseribili nelle scanalature della gomma. Varie
altezze.

Opzioni: Lettere e numeri per tabelle Colonna di indicazione

60 X 40 (lettere e numeri per tabelle):

H 15 mm
80 X 60 H 20 mm H 28 mm

CORNICI A SCATTO MURALI

La caratteristica principale di questa tipologiadinici a scatto murali, consiste nel minor
spessore del profilo in alluminio e nella capaditavidenziare in modo del tutto innovativo
l'immagine, “staccandola” dalla superficie e vaimandone per intero la visibilitd. Le cornici
a scatto risultano indicate per esporre comunicee@ocumenti di piccole e medie
dimensioni.

Disponibili in versione murale o cavalletto.

ESPOSITORE PER STAMPE DIGITALI

Espositore montabile e smontabile in un batteraiax, progettato per esporre e presentare stampe
digitali di dimensioni variabili. La borsa pertibsporto € inclusa, cosi che I'espositore possgpse
essere pronto per fiere, per presentazioni di ptipgh@r promozioni, per stand espositivi, per
convegni e per qualsiasi altro tipo di manifestagidove & necessaria una buona comunicazione
visiva.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE BIFACCIALE

BACHECHE

Robuste bacheche di vario tipo:

bacheca in robusta struttura in legno masselldi faggio crudo stagionato in colore naturalealglhalita
senza nodi; apertura a vetri scorrevoli molatineterati, guide in moplen, serratura di sicurezza a
cremagliera con due chiavi, fondo in sughero corinitura granulare di qualita extra in coloreurale e
inalterabile nel tempo adatto per I'affissione dcdmenti e materiale cartaceo a mezzo di spiltocgafici.
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bacheca realizzata con profilato di acciaio vernieito a
polveri epossidiche in colore grigio chiaro; la sag del .- ,-,LL,
profilato & frontalmente arrotondata ed é raccerdat 70 X'50 150 X'100
robusti angoli in moplen. Molto curata nell'esecus & LY )

e ST T 120 X 90 300 X 100
adatta per esporre documenti, libri e oggetti dietisioni
contenute. Il fondo della bacheca & disponibilsughero cork in finitura granulare di qualita extra
in colore naturale e inalterabile nel tempo adp#pl'affissione di documenti e materiale cartaceo
a mezzo di spilli cartografici oppure in acciai@yperniciato magnetico bianco scrivibile e
cancellabile e idoneo per I'affissione dei messaggiezzo di magneti. Tutti i formati possono
essere dotati di illuminazione interna realizzata lampada fluorescente Lumilux ad alta efficieriaatti i formati presentati
possono essere disposti su montanti nelle verpimpioste.

bacheca a ribalta realizzata con profilato in accie
verniciato a polveri epossidiche in colore sabbia,
raccordato da robusti angoli arrotondati in mopiero.
Apertura con anta a ribalta in vetro acrilico tragmte
di elevato spessore, antisfondamento, provvista di
serratura a cilindro con due chiavi in dotaziortk due braccetti laterali che consentono alla

ribalta di restare aperta. Molto curata nell’eséme € adatta per esporre documenti, libri e

oggetti di dimensioni contenute. Il fondo della baca & disponibile in sughero cork in finitura

granulare di qualita extra in colore naturale dt@mabile nel tempo adatto per I'affissione di

documenti e materiale cartaceo a mezzo di spitbgaafici oppure in acciaio preverniciato

magnetico bianco scrivibile e cancellabile e idopepl'affissione dei messaggi a mezzo di

magneti. Tutti i formati possono essere dotatildiriinazione interna realizzata con lampada fluceese Lumilux ad alta
efficienza. Tutti i formati presentati possono esslisposti su montanti nelle versioni proposte.

70 X 50 150 X 100

100 X 70
120 X 90

bacheca a vetri scorrevoli realizzata con profilatali acciaio

verniciato a polveri epossidiche in colore sabbia; la sagdeta I

profilato & frontalmente arrotondata ed é raccardatrobusti angoli in V%”; (;%rrevoll (a giorno):
moplen. Molto curata nell’esecuzione & adatta ppoge documenti, 100 X 70 150 X 100
libri ed oggetti di dimensioni contenute. Chiusooa vetri molati e 120 X 90 AL
temperati che scorrono agevolmente su guide inemo@@erratura di
sicurezza dotata di due chiavi. Il fondo della ezhé fornibile in sughero cork in finitura grameldi

gualita extra in colore naturale ed inalterabiletempo, adatto per I'affissione di documenti e enate

cartaceo a mezzo di idonei spilli cartografici opin acciaio preverniciato magnetico bianco sbiigie

cancellabile. Particolarmente adatta per allestinietuoghi pubblici, amministrazioni, associazion

culturali e sportive, enti, scuole ed universifgee tutte le situazioni in cui le comunicazioni harla necessita di essere
adeguatamente protette e velocemente sostituitd.i Tarmati possono essere dotati di illuminazdnterna realizzata con
lampada fluorescente Lumilux ad alta efficienzattidormati presentati possono essere disposthentanti nelle versioni
proposte.

300 X 100

Bacheche portachiavi realizzate con profilato

in acciaio verniciatoa p0|veri epossidiche in _

colore grigio chiaro, disponibili con 27, 54, 108 SS(QPSE’;@;?];%;’% . 7%"';’??5‘?0?1‘ ggaéfr)mi
216 ganci, possono essere realizzate con un 100 X 70 con 108 ganci
numero diverso di ganci e con fondo magnetic 120 X 70 con 216 ganci

bianco o con fondo in sughero cork; i ganci

hanno una adeguata distanza fra loro e una bugienza e possono accogliere una o piu chiavi. liiape puo
essere con anta a ribalta o con anta a libro i \aadrilico trasparente di elevato spessore, amiEmento,
provvista di una o due serrature a cilindro con chiavi in dotazione.

A RICHIESTA ALTRI MODELLI: A GIORNO E PER ESTERNI
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VIDEOPROIETTORI
ACER P 5270

Tecnologia DLP - Risoluzione nativa XGA 1024 x #68aborazione segnali WSXGA+ 1680 x 1050 - nati® - digital zoom e
pan - luminosita 3000 ANSI Lumens - contrasto 20080urata lampada 3000 ore (4000 Eco mode) - é2Miancorporato -
correzione keystone verticale 40° - multiplePC seunput, D-Sub, DVI-D e/o HDMI, RS-232 - 28 dBAktomode - PIN
security - telecomando IR - copriobiettivo scordevofunzione QuickStart - dimensioni mm 299 x 299

X 93 - peso Kg. 3,0 — borsa morbida - GARANZIA 2&81, garanzia lampada 90gg

ACER P 5280

Tecnologia DLP - Risoluzione nativa XGA 1024 x #68aborazione segnali WSXGA+ 1680 x 1050 -

digital zoom and pan - luminosita 3500 ANSI Lumegsntrasto 2000:1 - durata lampada 2000 ore

(3000 Eco mode) - audio 2W incorporato - correzikegstone verticale 40° - multiplePC source input,

D-Sub, DVI-D e/o HDMI, RS-232 - 29 dBA in Ecomod®HN security - telecomando IR - coprobiettivo sewple - funzione

QuickStart - dimensioni mm 299 x 299 x 93 - peso &K@ - PIN security — borsa morbida -GARANZIA 248, garanzia
lampada 90gg

A RICHIESTA ALTRI MODELLI CON PRESTAZIONI PIU’
EVOLUTE O VERSIONI LCD, OTTICA CORTA, POKET.

Sistemi di videocomunicazioni
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Video presenters

SDP850

Digital presenter con telecamera CCD 1/3” 850.08@lp, 570 linee area ripresa max. mm. 298x22 loffgrammi
/ sec. zoom motorizzato 14x, digitale 3x, autofotilgresso XGA, 1 uscita XGA 4 preset utente weznabili
lightbox (opzionale) per la ripresa di lucidi, tpasenti o diapositive ingresso RS-232 telecomamiddimensioni
operative mm. 430 x 182 x 492 Peso Kg. 5,7

SDP 950 DXA

digital presenter con telecamera CCD 1/3” 850.088Ip 570 linee area ripresa max. mm. 310x22D
fotogrammi / sec.zoom motorizzato 12x con autofocus due illuminataterali a neon funzioni digitali:
memorizzazione 8 immagini con preview 4 presetteteichiamabili rotazione immagine con lettfmamato
A4 integrale 2 immagini affiancate esclusiva funzione disegnamsmagine memorizzata 2 uscite dati
SVGA>XGA selezionabili 1 video, 1 s-video lightboxegrato software controllo Pi@gresso RS-232 e USB
telecomando IR dimensioni operative mm. 380 x 530.& Peso Kg. 5,0

A RICHIESTA ALTRI MODELLI CON PRESTAZIONI PIU" EVOLUTE

LAVAGNE INTERATTIVE
FX INTERACTIVE

Le lavagne interattive includono il piu avanzatstesina di presentazione: il software Starboard.
Studiato per applicazioni in ambito educationalisibess, semplice da apprendere e installare, &
estremamente ricco di funzionalita, completamertsgnalizzabile ed é realizzato per familiarizzare
con I'utilizzo della lavagna in pochi minuti.

Semplice come un tradizionale applicativo per H@gevmette di interagire sulla lavagna tramite un
collegamento USB ed un videoproiettore. Disponibilersioni a cavo USB o wireless Bluetooth
Compatibile con Pc Windows ME®, 2000, XP:

utilizzo di una grande varieta di penne, trattidenziatori e sfondi

commutazione immediata tra mouse e penna perspaaiine della barra applicazioni, per avere tutte
le funzioni a portata di mano

possibilita di aggiunta note, evidenze per enfatied contenuti, muovere, riposizionare e
ridimensionare oggetti

riconoscimento scrittura manuale e conversionestotconversione linee e disegni in figure geortietrievidenziazione grafica di
una parte dellimmagine proiettagmssibilita di registrazione audio e video di uni@ia sessione

POLYVISION

Superficie di scrittura touch-sensitive, antiriflesin Teflon - Collegamento a PC tramite cavodtadione
- Configurazione minima richiesta: Microsoft Winde{®8, ME, NT, 2000, XP), processore Pentium,
32MB RAM, porta seriale connettore 9 pin - Appledtgosh (Powerbook, G3, G4, iBook, iMac, eMac),
32MB RAM, Mac OS versione 8,9 0 X

Caratteristiche software in dotazione:trasferimento immagini via drag-and-drop, clipbqard
esportazione file - playback immagini in tempo eeasupporto per monitor multipli - salvataggio iagmi
in formati JPEG, BITMAP, TIFF, WMF, HTM, PDF, PCMacPaint, PSD, PNG, Quick Time, PGA
Accessori in dotazioneset pennarelli nero, blu, rosso e verde - caneellicavo seriale 9 pin: 3,6mt. per
TS 400, 6,1mt. per TS 600 e TS 800. Supporto coteropzionale .

VERSIONE LIGHTNING: sistema calibration fre¢aratura automatica tramite funzione specifica

TS 400 dimensioni esterne: mm 1190 x 1010 x 76.2 supedidi scrittura; mm 1143 x 889 diagonale: 1448
TS 600 dimensioni esterne: mm 1700 x 1210 x 76.2 supesdidi scrittura: mm 1651 x 1092 diagonale:1961
TS 800 dimensioni esterne: mm 2460 x 1210 x 76.2 superfidescrittura: mm 2413 x 1092 diagonale: 2642

A RICHIESTA PANNELLI INTERATTIVI
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LAVAGNE LUMINOSE

Le lavagne luminose sono apparecchi molto affidatzibusti, compatti e dal disegno essenziale.ligea attivita scolastiche,
centri di formazione e sale riunioni, offrono siemra assoluta di funzionamento senza alcuna maaoen Sono equipaggiati con
elementi ottici di pregio che ne costituiscono dedpunti di forza.

PROIETTORE DIRETTO

proiettore ideale per lucidi e materiali opachilgdacumenti originali, i libri, le riviste ed
anche sottili oggetti tridimensionali solidi. Il owo sistema di illuminazione con 4 riflettori
alogeni permette una sufficiente illuminazione anchpresenza di luce artificiale mentre
speciali alimenti ottici di alta qualita in abbinanto ad una nuova lente di produzione
specificatamente ideata per questo articolo, ga@rto una immagine perfetta nitida e
brillante.

Accessori vari

Accessori per _ _ Accessori per staffe , o
Copyboards Accessori per schermi Carrelli audio-video
Ottiche per Sistemi elevazione Staffe e supporti monitor ~ Staffe e supporti per

videoproiettori videoproiezioni plasma Monitor LCD

Staffe per vdp short throw

Staffe e supporti Telecomando universale

videoproiettori Copyboard
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ACCESSORI VIDEO

CARRELLO

Carrello universale realizzato in tubolare d'aaciEgzione mm 25 X 25 verniciato a polveri eposhiglic
in colore grigio chiaro.

E' provvisto di quattro piani in bilaminato grigiaello spessore di mm 20 - bordati in abs: duaipia
laterali da cm 50 X 40 e due piani centrali da €hX550, rispettivamente a cm 48 e cm 70 da tekra; i
ripiano superiore € estraibile e cio rende possibjposizionamento della lavagna luminosa o del
proiettore anche sul ripiano inferiore. Il carrdlioltre &€ dotato di quattro ruote piroettanti inpten
grigio, di cui le due fronatli con dispositivo dolscaggio. Dimensioni: cm 50 X 50 X 75 h.

TAVOLO

Pratici tavoli struttura in tubolare di acciaio niiato a polveri epossidiche, basamento in
acciaio con ruote piroettanti dotate dispositivdldiccaggio, piano di appoggio in
bilaminato risbordato in gomma con profilo bombatmgolabile in altezza e bloccaggio con
apposita manopola. Il tavolo appositamente stugietovideoproiettori, presenta anche la
possibilita di regolare fino a 15° l'inclinazionelgiano di appoggio

CARRELLO A DUE RIPIANI CON ROTELLE REGOLABILE IN ALTEZZA

carrello-tavolo a due ripiani regolabile in altezismlve qualsiasi esigenza di proiezione: puoresstlizzato con
due ripiani o con un solo ripiano, a seconda d@lzessita di altezza a cui si deve posizionanmiegiore o la
lavagna luminosa o il videoproiettore.

L'ottima stabilita del carrello, derivante dallaustura in tubolare di acciaio verniciato a polvepossidiche in colore
grigio chiaro, consente un agevole movimentazianargita dalle rotelle piroettanti.

LEGGIO A COLONNA REGOLABILE IN ALTEZZA

leggio professionale dalla linea classica, morgatdi una colonna regolabile in altezza e dotatmdappoggia-
documenti in bilaminato in grado di sostenere anaaichi piu pesanti. Il carrello & provvisto4lruote piroettanti, di
cui 2 dotate di sistema di bloccaggio.

LEGGIO A 2 RIPIANI REGOLABILE IN ALTEZZA

leggio professionale dalla linea classica, dotatmdappoggia-documenti e di un ripiano secondenadto pratico,
entrambi in bilaminato, in grado di sostenere andagichi piu pesanti. Il carrello &€ provvistodlruote piroettanti, di
cui 2 dotate di sistema di bloccaggio. Particolartegradito dagli operatori, questo prodotto res@iésere un ottimo
aiuto per i relatori di conferenze e meeting.

PIANI D’APPOGGIO - LEGGIO E TAVOLO PER PROIETTORI REGOLABILI IN ALTEZZA

Nuova serie di prodotti dal design moderno ed eltgapecificatamente ideata per conferenze e isali@mi. L'acciaio cromato
unito al cristallo rendono il prodotto ideale pettaenti ricercati ad elevato impatto estetico. ftkrma stabilita e versatilita
completano gli elementi di pregio di questa linea
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SUPPORTI PER PROIETTORI

Raffinato supporto per proiettori adatto per figga@ soffitto, studiato per un armonioso inseritnén ambienti domestici e di
lavoro. Il fissaggio rapido unito alla possibildanclinazione e rotazione totale, i braccetti asiochdattabili ad ogni tipo di
videoproiettore, la linea strutturale pulita e fiomale ne completano I'eleganza e la praticita.

n.1 piastra a soffto I

n.1 piastra del proiettore Confezione di prolunga:

n.1 braccio di estensione da cm 15 n.3 bracci di estensione da cm 30
n.1 braccio di estensione da cm 8 n.1 braccio di estensione da cm 12
doppio connettore n.5 doppi connettori

n.3 braccetti

kit di montaggio
guarnizione in gomma

UNIVERSAL ¢ la nuova linea di supporti per proieitda soffitto e da parete. Funzionali, robustiusi ed
esteticamente raffinati, i supporti UNIVERSAL ritario essere compatibili con la maggior parte daiiegtiori
presenti in commercio grazie allo speciale sistdiaedini regolabili ed ai braccetti asolati. Looslo centrale,
inoltre, consente al piano di appoggio un'inclinaei di £ 25° ed una rotazione di 360°, rendendo quossto
prodotto indispensabile per i professionisti au@iiv che ricercano eleganza e praticita.

STAFFA MOTORIZZATA PER PROIETTORI

staffa motorizzata adatta per installare a sofgai tipo di videoproiettore. Si pud prevedernedanpleta
scomparsa nel controsoffitto in quanto si puo ajapé sul fondo il pannello rimosso per l'instal@ze. 1l suo
sistema di fissaggio consente una regolazione alimnche in presenza di alcuni difetti di livello.
interruttore a 3 posizioni permette la salita, iEcdsa, ed il fermo. La piastra di fissaggio € detapente
forata per facilitare I'installazione di vari tidi apparecchiature. E’ possibile regolare il fimesa sia in salita
che in discesa.

SUPPORTI LCD / PLASMA

SUPPORTO FISSO A PARETE PER TV/LCD
Supporto fisso da parete universale per monitovY @ TD) che garantisce la perfetta aderenza del
monitor alla parete; compatibile con gli standaESA®

SUPPORTO A PAVIMENTO PER TV/LCD

La nuova linea di supporti da pavimento garantisteistezza ed
affidabilita abbinando eleganza e stabilita allagioilita di
spostare il vostro grande schermo. Un modo

semplice per rendere piu versatile sia lo schermo

che il locale che lo ospita. Grandi schermi

riescono spesso ad attirare molta attenzione,

quindi € importante che anche il loro supporto sia
esteticamente valido.

A RICHIESTA ALTRE VERSIONI

Registro Imprese: Ml 146-167523 - R.E.A. 752143 -Uxhero Meccanografico: MI040440

Capitale Sociale 50.000 € interamente versato
VAT- P.l. e C.F. : 00862920154

N. iscrizione heéistFo Produttori AEE: IT0802000000267 -




SAMAR s.rl. Wewww.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giaho Milanese - Milano — Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (ra.) Fax:(++39) 02 98279 E-mail: info@samar-instruments.it

Design & Project & Production & Trading of Industal and Educational Instruments and Equipments

MOBILI DI SUPPORTO

Elegante e moderna linea di mobili sviluppate psupporto di macchine da ufficio e
apparecchiature audiovisive quali fotocopiatricarmer, stampanti e grandi TV. Le differenti
versioni di colori disponibili permettono I'armona&zione di questi mobili in qualsiasi contesto.
L'ottima stabilita garantisce I'utilizzo con maaehidi grande formato e peso. Le ante in lamiera
forata e verniciata, le maniglie in acciaio satinatie ruote dal design innovativo sono i partidola
di maggior rilievo e pregio che contraddistinguapuesta nuova linea di prodotti.

MOBILETTI PER APPARECCHIATURE VIDEO

Eleganza, robustezza ed eccellente stabilita somaliscutibili qualita di questi carrelli video,

componibili, in libero accoppiamento, per soddisfagni singola esigenza. | ripiani a giorno sono

realizzati in lamiera d'acciaio 12/10 con rinformmntrale a "omega" e verniciati a polveri

epossidiche incolore grigio chiaro con finitura biata; disponibile in tre diverse profondita: 500

mm, 600 mm, 800 mm e in tre lunghezze: 600 mm,rB60 950 mm; lo spessore €& per tutti di 30

mm. Il mobiletto porta televisore & disponibiletia diverse profondita: 500 mm, 600 mm e 800

mm in modo da poter essere accoppiato al mobileipéelevisore di grosse dimensioni.

Tutti i mobiletti, realizzati in robusta lamierarcte stesse finiture dei ripiani, sono dotati di

serratura di sicurezza e due chiavi, hanno unocecaditine apribili a 90° rientrabili, onde

permettere ogni tipo di manovra senza ostacalitéizzo immediato dell'apparecchiatura

contenuta, senza ulteriori messe a punto. Forielian®0 mm, ricavati sulla parte posteriore del

mobiletto e dei ripiani permettono il passaggiepine, spinotti e cavi elettrici; parimenti, unanea fessurazione a ogive
realizzata sullo schienale dei mobiletti, garamtisna adeguata areazione alle apparecchiature.

Le gambe, realizzate in lamiera d'acciaio 30/1ftandate, disponibili in cinque altezze: 700 m®0) #m, 1300 mm, 1800 mm,
possono accogliere ruote con cuscinetti adattipaltgata di carichi pesanti, garantendo nel contearpottima

stabilita.
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SCHERMI PER PROIEZIONE

SCHERMI PER PROIEZIONE DA TAVOLO

Compatto e leggero, lo schermo risulta essere lo _
strumento ideale per c_hi ricerca di un prodotto 81 X 61 (407) 102 X 76 (507
particolarmente versatile, leggero ed elegante.
Perfetto per presentazioni sul tavolo, compagnalédei proiettori portatili LCD e DLP, lo scherréo
disponibile con diagonale da 40" (71,8x92,7cm) '€(B@x113,1 cm) con tela ultra leggera ad alta hosita. E'
veramente lo schermo piu portatile attualmentersricato.

SCHERMI DI PROIEZIONE SU TREPPIEDE I

Schermi portatili di grande stabilita e robustezza realizzati ctm te

professionaléatt White che garantisce la perfetta planearita dello scberrr\ 150 X 150 180 X 180 ‘
aperto ed il suo riavvolgimento senza pieghe; Eal@ppiede snodabile, che

ne permette la chiusura; maniglia in robusto ABSlistta per il trasporto equilibrato dello scherrhauso. Adatto
per le proiezioni in aule didattiche, sale riunidndimensioni contenute, € frequentemente utitzzeer il noleggio.
Le migliori proiezioni si ottengono in sale osceranche se il retro nero della tela attenua notesale disturbi di
luce ambientale. Disponibile con tela MATT WHITE.

schermi portatili di enorme stabilita e robustezza, specificatamstoigiati _

per il professionista che necessita di prodottatidizzare quotidianamente. 213x213 244x244
Grazie alla sua comprovata meccanica di riavvolghmeall’ampio e robusto
treppiede e alla custodia in acciaio antiurto,ltésadatto per utilizzo in ambienti commercialbeidghi, sale
riunioni, centri di formazione professionale.

Disponibile con tela MATT WHITE.

SCHERMI PER PROIEZIONE A CARTA GEOGRAFICA
Schermi intela professionale bianconevkavabile e ignifuga di costruzione particolarmente semplice ed

economica, adatti per essere facilmente utilizndtioghi
diversi essendo leggeri e maneggevoli e quindocabili _

pressoché ovunque; sono costruiti da due tubigraac 200 X 200 300 X 300
spessorato: un tubo in alto che accoglie gli attaed'altro in 250 X 220 400 X 300
basso che da planearita alla tela e su cui lasstésse 300 X 220 500 X 400
manualmente arrotondata. 600 X 400
Disponibile con le seguenti tele;: SOFT WHITE, RET,RBDFT

MATT WHITE .

SCHERMO PANTOGRAFO

Lo schermo é disponibile in 2 versioni: con duedp&abilizzatori o con rotelle per il trasport@ mobilita dello schermo é
comunque assicurata dalla sacca completa di teaitmllusa. Questo prodotto rappresenta la soluZdesde per coloro che
necessitano di un ampia superficie di proieziorende comunque dei vincoli di spazio e di instaflazi. La custodia in alluminio
nero assicura una conservazione senza polveresbilymo mentre il sistema a pantografo permetieglalazione della distanza
da terra della superficie di proiezione. Dispomilibn tela MATT WHITE.

Lo schermo “TIPO MOBILE” pu0 essere utilizzato posizionandolo sia a terra che su di un tavolo.

|

Formato 4:3 Formato 16:9
130x204 140x180
170x204 183x210
207x228

I

‘ TIPO MOBILE155x116  TIPO MOBILE 175x125 ‘
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SCHERMI AUTOBLOCCANTI CON CASSONETTO LACCATO

Schermi professionala comando manualeealizzati con cassonetto in alluminio verniciatpolveri
epossidiche in colore grigio chiaro; tela profesale bianca, lavabile ed ignifuga ad alta rifleten
facilmente montabili a parete o a soffitto medidateoppia di ’ﬁ’
staffe di sospensione a posizionamento libero fuighezza del T —
cassonetto. A richiesta sono disponibili coppistdife speciali per‘ 180 X 180 250 X 200 ‘
poter distanziare lo schermo fino a 25 cm dall@{gaMolla a
torsione di elevata qualita con dispositivo inteche consente la discesa anteriore del telo e
I'autobloccaggio dello stesso ogni 13 cm per cui siorende necessario il fissaggio del telo alleiea

Schermi di peso contenuto, forniscono un validgsuo alle videoproiezioni realizzate in sale di

riunione, di formazione, congressuali con un nuntér@mponenti hon troppo elevato.

Disponibile con le seguenti tele;: SOFT WHITE, SONHITE TRANSOUND, RETRO ,SOFT MATT WHITE.

SCHERMO A ROLLER E CINE

Schermi con meccanismo di riavvolgimento manualeon molla a torsione di elevata qualita, con

s ——

la discesa del telo e

, . Formato 4:3 Formato 16:9

l'autobloccaggio dello stesso, pe ¢y g 160x142 CINE 160x117

cui non & necessario il fissaggio |  ¢NE 180x160 CINE 180x133 Formato 1:1
del telo alla parete. La molla & CINE 203x184 CINE 203x152 ROLLER
inoltre dotata del dispositivo CINE 244x215 CINE 244x172 150x150
CSR (Control Screen Return) ;ggggg
che garantisce il riavvolgimento controllato dedithermo ad una velocita 44244

moderata. Realizzati per installazioni a soffitta parete, sono di linea
essenziale e sobria. Gli schermi ECOROLL risultasgere la soluzione economica nella categoria delgéirmi riavvolgibili
manualmente, adatti per installazioni in scuolévensita, aule di formazione professionale, ecspbnibile con tela MATT
WHITE.

SCHERMI MOTORIZZATI
nuova linea hi-end dichermi

mc_)torizzati dalle cara}tteristiche Formato 43 Formato 16:9 Formato 1:1
uniche, nata per soddisfare 160x140 160x140 150x150
l'acquirente piu esigente in 180x153 180x151 180x180
termini tecnico qualitativi ed gggﬁgg gggﬁ% ;ggiggg
estetici. La fase di sviluppo e 240x198 240x185 300300
progettazione del modello ha 250x190(senza bordi neri) 260x196

puntato alla realizzazione di un 260x213 280x207

prodotto senza compromessi: il 300X225(252?]§2a2§0rdi e 300x218

fondale, piacevolmente 300x243

arrotondato, rientra
completamente nella sagoma del cassonetto ad amesitp completato e chiude ermeticamente la
cava per la discesa della tela, evitando infilmazdi polvere: tutto cio, unito e
all'assenza totale di viti di fissaggio su tutt@éeti in vista, garantisce un ottimo | Staffe di sospensione
impatto estetico. Lo schermo & facilmente e rapet#mmontabile a parete o a | Motore posizionato a sinistra
soffitto mediante staffe di sospensione in allumiaiscomparsa totale, P'Sce.sa delitelo posteriore

. . . P . nvertitore elettrico salita/discesa del telo
appositamente ingegnerizzate, che permettono itippsamento libero sulla
lunghezza del cassonetto senza l'impiego di ulieagzessori di montaggio quali viti, dadi, bullpmolle o staffe aggiuntive. Il
particolare profilo frontale del cassonetto evétddstidiosa riflessione della luce spuria vergmibblico. Il motore, selezionato per
I'estrema silenziosita riconosciuta a livello maiéj € montato su speciali antivibranti in gommagaeantire il miglior comfort
acustico in fase di apertura e chiusura dello sohebJltimo, ma non meno rilevante, aspetto € I'egpidi tele (Matt White e Matt
Grey) di altissima qualita che, grazie alla lorandrita derivante dal supporto antistatico in fithraetro, garantisce I'assenza totale
di ondulazioni, arricciature e soprattutto di fdsise saldature anche sui formati maggiori; il stileento posteriore nero della tela
elimina ogni possibile interferenza causata dai faminose poste dietro lo schermo; le bordature perimetrali vengono
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serigrafate con uno speciale inchiostro indeletaéiféstente alla piegatura della tela che si verificfase di arrotolamento.
Disponibile con le seguenti tele;: MATT WHITE, HIGEDNTRAST MATT GREY
Schermi professionali a comando

elettrico realizzati con cassonetto in SRR

. L . Staffe di sospensione
alluminio verniciato a polveri Motore posizionato a sinistra
epossidiche in colore bianco facilment piscesa del telo anteriore
montabili a parete o a soffitto mediant¢ Invertitore elettrico salita/discesa del telo
la coppia di staffe di sospensione a posizionamidmtoo sulla lunghezza del cassonetto. A
richiesta lo schermo puod essere dotato sia di cadiando per il controllo a distanza, sia di
coppie di staffe speciali per poter distanziarsdbermo fino a 25 cm dalla parete. Gli schermi
sono realizzati con tela bianca professionale ldea&l ignifuga (standard) e a richiesta con
altre tele per proiezione frontale e retroproieeitali da soddisfare tutte le particolari
esigenze di proiezione. Il funzionamento risultaida e silenzioso grazie alla qualita
costruttiva ed ai materiali impiegati. Particolanteeapprezzati per I’home theatre e per le
videoproiezioni in sale conferenze di medie dimemsiaule universitarie, centri formazione,
uffici direzionali, alberghi e villaggi turistici.
Disponibile con le seguenti tele;: SOFT WHITE, SONHITE TRANSOUND, RETRO , SOFT MATT WHITE.

Video motore 150 X 150 Video motore250 X 250 (con cassonetto laccato): (senza cassonetto laccato):
Video motore 180 X 180 Video motore250 X 300 Video E350 X 300 Video E500 X 400
Video motore 200 X 200 Video motore300 X 225 Video E350 X 350 Video E600 X 450
Video motore 200 X 250 Video motore300 X 250 Video E400 X 300
Video motore200 X 300 Video motore300 X 300 Video E400 X 350
Video motore250 X 200 Video motore350 X 300 Video E450 X 350

Video motore400 X 300

SCHERMI CON CORNICE RIGIDA (A TELAIO)

Schermi a cornicemolto robusti e veloci da montare e smontare,
particolarmente adatti per operatori audiovisivds@mblaggio della cornice
a mezzo di squadrette interne per gli angoli dutizjoni per i laterali.
Cornice in alluminio verniciato a polveri epossltidn colore nero lucido.
Ancoraggio del telo alla cornice a mezzo di elastiganciati sul retro della
cornice. Sezione cornice 70 X 20 mm. Sistema paatiioente adatto per
schermi da retroproiezione. La struttura offredagbilita di essere ampliata
con l'aggiunta di pezzi di cornice, qualora si v@ghgrandire lo schermo,
utilizzando sempre la stessa struttura di baseokte possibile dotare la
struttura di una coppia di piedini in acciaio pelnermi sino al formato di
cm 400 X 300.

Disponibile con le seguenti tele: SOFT WHITE, SONHITE
TRANSOUND, RETRO, SOFT MATT WHITE.

T e
Tipo MASTER
160 X 120 400 X 300 FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO
200 X 150 400 X 350 4:3 16:9 4:3 16:9
200 X 200 400 X 400 500 X 375 500 X 280 160 X 120 160 X 90
250 X 180 500 X 400 600 X 450 600 X 340 180 X 135 180 X 102
250 X 200 600 X 450 700 X 525 700 X 400 200 X 150 200 X 113
300 X 225 700 X 500 800 X 600 800 X 450 220 X 165 220 X 124
300 X 250 800 X 600 900 X 675 900 X 510 240 X 180 240 X 135
350 X 300 1000 X 750 1000 X 560 260 X 147
1100 X 825 1100 X 620 280 X 158
1200 X 900 1200 X 680 300 X 169
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SCHERMI PER RETROPROIEZIONE AD ALTO GUADAGNO
Grazie ad una tecnologia esclusiva all' avangadodschermo rappresenta la soluzione
perfetta per I'impiego dovunque sia richiesta umania e chiara immagine per comunicare.

Gli schermi sono stati progettati con eleganza e TS

praticita: Iumlnos_l _e_I_eg'gen.p_ossono essere EORTIETENE —— T
installati con sottili fili d'acciaio, che consentodi 50 X 37,5 56 X 31,5
creare immagini apparentemente sospese, 71 X 52 78,5 X 44,5
focalizzando cosi l'attenzione sull'immagine stess 100 X 75 113 X 65
piuttosto che sullo schermo. Lo schermo crea igg § igg égoxxlgs
interesse ed attrazione e quindi veicola le person 200 X 150 224 X 127
verso di sé e verso cio che lo circonda. 240 X 180 268 X 152
305 X 205

ACCESSORI

KIT DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CON CONTRAPPESI

KIT DI ANCORAGGIO A SOFFITTO E/O PAVIMENTO
KIT DI ANCORAGGIO AD UN PIANO VERTICALE
COPPIA DI BARRE DI IRRIGIDIMENTO PER FORMATI SUPERRI AGLI 84"

SCHERMI PER RETROPROIEZIONE

schermo da retroproiezione ad alto impatto estetgmsitamente
studiato per tutte le applicazioni in cui € richéesomunicazione
visiva d'effetto. Caratteristica principale é Ip&eita di mantenere
visibile in trasparenza cid che € posizionato diérschermo
permettendo comunque la proiezione di immagindeig luminose
anche alla luce del giorno

FORMATI STANDARD

100 x 75 200 x 150
134 x 100 240 x 180
168 x 126 305 x 205

KIT DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CON CONTRAPPESI

KIT DI ANCORAGGIO A SOFFITTO E/O PAVIMENTO

KIT DI ANCORAGGIO AD UN PIANO VERTICALE

COPPIA DI BARRE DI IRRIGIDIMENTO PER FORMATI SUPERRI AGLI 84"
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Lavagna a fogli mobili su struttura mobile

Lavagna con struttura autonoma

Lavagna luminosa

Saliscendi
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Mobile per la comunicazione con integrate le seguenti
funzioni:

scrittura con pennarelli grazie alle superfici in acciaio
porcellanato bianco e possibilita di appendere fogli con i
dischetti magnetici

proiezione con lavagna luminosa o videoproiettore
sull’apposito schermo di cm. 145x145 avvolgibile dal basso e
inclinabile

lavagna a fogli mobili grazie al profilo appendi fogli magnetico
Il cabinet & composto da un pannello centrale di mm.
1600x1200 e due ante con serratura di mm. 800x1200 e puo
essere appeso a parete 0 montato su un apposito cavalletto
munito di ruote da ordinare separatamente.

Dimensioni cm. L.160/320xH.120xP.12 con ante chiuse (profondita con ante aperte cm. 7)
Peso: kg. 85 (imballo escluso)

bacheche

carrelli

tavoli
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contenitori

Sgabelli e poltroncine - Laboratorio industria scwla

% &

Regolabili in altezza 45-65cm o 50 — 70 cm. Versiomgas, a vite, fissi
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Poltrone operative ufficio

Poltrone direzionali

| NOSTRI UFFICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER
PROPOSTE PERSONALIZZATE E PER SUPPORTARVI
NEI VOSTRI PROGETTI
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